58

TANNER MDA

Uniwersalny aparat wentylacyjno-
grzewczy z wentylatorem osiowym

Uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy z wentylatorem osiowym i z
miedziano - aluminiowym wymiennikiem ciepta. Moc urzadzenia wynosi od
14,5 do 117 kW.

Wiecej informacji, pliki do pobrania i filmy,
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakfadce poswieconej TANNER MDA



Nagrzewnice powietrza - Wodne —

Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-
grzewczy na rynku

TANNER MDA to aparat wentylacyjno-grzewczy zasilany woda
grzewcza przystosowany do nadmuchu poziomego i pionowego.
Urzadzenie jest wyposazone w osiowy wentylator duzej mocy, co
oznacza, ze nadaje sie do wielu zastosowan. Firma Mark oferuje
bardzo szeroka game akcesoriow do urzadzenia TANNER MDA
umozliwiajacych jej dopasowanie do wielu zastosowan.

Aparat wentylacyjno-grzewczy w potaczeniu z czerpnia swiezego
powietrza, komora mieszania i sekcja filtrow moze stuzy¢ do:
wtfaczania powietrza zewnetrznego, mieszania z powietrzem
recyrkulacyjnym i filtracji.

Urzadzenie dostepne jest takze w wersji ATEX / EEX (400V) - IP 44
(Ex112G cExellBT3).

Urzadzenie TANNER MDA zostato zaprojektowane do stosowania
W pomieszczeniach wystawowych, szatniach, na korytarzach

biurowych, salonach samochodowych, magazynach i halach
Wiasciwosci urzadzenia

produkcyjnych.

Obudowa wykonana z blachy alucynk Dostepne jest takze urzadzenie TANNER MDA+ wyposazone w
Miedziany wymiennik ciepta z lamelami zintegrowana tace ociekowa stuzace zaréwno do ogrzewania, jak

. . i chtodzenia.
aluminiowymi
Duza wszechstronnosé ze wzgledu na Opcja: cichy silnik EC z mozliwoscia regulacji predkosci (230V/0-
rozbudowane opcje konfigurowania 10V). Zalety:
Dostepne w wersji 230 V lub 400 V - Bardzo wysoka sprawnos¢ przy zastosowaniu regulatora
Klasa IP 54 predkosci

EEX / ATEX na zapytanie Do 50% zaoszczedzonej energii przy obciazeniu czesciowym
Mozliwos¢ niemal catkowitej regulacji liniowej
Dtugowiecznosc¢

Cicha praca

Wymiennik ze stali nierdzewnej (opcja)

Obudowa ze stali nierdzewnej (opcja)

Zintegrowana elektroniczna ochrona termiczna

Potaczenie zdalne mozliwe jest w przypadku zastosowania PinTherm Connect!
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Wymiary
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160 Gwint meski
315
B TYP 100 - 400 TYP 500
G
Typ A =] C D B 2R 3R 4R
100 450 380 387 379 1o 1 1 7
200 580 385 517 509 n3 1 1 1"
300 730 385 667 659 1o 1 11/4" 11/4"
400 860 405 797 789 ns 11/4" 11/2" 1/2"
500 730 385 1392 659 80 - 2" 2"
* Przytacze kondensatu @ 20 mm. Tylko w potaczeniu z Tanner MDA+ dla ogrzewania/chtodzenia.
o
Dane techniczne
OZNACZENIE TYPU
MDA ? ? m
tylko Rozmiar: Wymiennik ciepta:  3:Silnik z 2 predkosciami: H: wysokie obroty, 1400/1000 lub 1400
ogrzewanie 100, 200, 300, liczba rzedow: 3~400V /50Hz min-1
+ ogrzewanie 400, 500 2,3, 4 1: Silnik 1~230V / 50Hz L. niskie obroty, 1000/700 lub 1000
lub chtodzenie min-1
typ: 100 + 200: 1400 min-1
typ: 300, 400, 500: 1000 min-1 EC: Silnikiem EC
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Nagrzewnice powietrza - Wodne

MDA niskie obroty — zasilanie 1-fazowe 230 V

ogrzewanie

chtodzenie

Pchiodzenic N ogrzewanie

531L*
Moc grzewcza 90/70°C T=15°C kW 14,5 17,0 19,0 251 308 333 527 659 721 80,0 1010 10,0 142
Opodr hydrauliczny T =15°C kPa 4 8 12 7 4 8 8 4 12 8 6 18 25
Temperatura na wylocie przy e 41,7 49,4 59,2 427 530 588 388 480 540 386 48,6 54 523
wymienniku ciepta
Moc grzewcza 80/60°C T=15°C kW 1,9 14,1 159 206 254 278 433  54)] 60,2 65,7 831 91,6 ns
Temperatura na wylocie przy e 36,8 43,6 52,0 378 46,3 51,6 34,6 421 47,6 34,4 427 47,7 46

wymienniku ciepta

Moc grzewcza 40/30 °C T=15°C kW 377 4,42 4,94 6,53 8,0 866 137 17 18,8 208 263 28,6 369
7/12 T 28 °C [rv50%] ** kw 36 4,37 6,15 632 7,7 10,4 133 16,4 223 20,1 254 354 44
Temperatura nawiewu ** °C 211 18,8 17,2 20,7 18] 17,2 218 19,5 182 218 19,2 183 19,5
Opor hydrauliczny T28 ** kPa 6 12 24 8 5 14 n 7 22 10 8 38 43
Obroty rom 900 900 900 830 830 830 845 845 845 925 925 925 845
Przeptyw powietrza m3/h 1595 1446 1265 2656 2381 2233 6495 5857 5423 9933 8816 8217 11300
Poziom hatasu (w odlegtosci 5 m) dB(A) 49 49 49 49 48 48 52 53 53 61 59 58 56
Waga urzadzenia bez akcesoriow kg 22 23 24 32 34 36 43 46 49 55 59 63 95
Rzut poziomy m 12 10 8 17 15 12 25 22 19 35 31 27 25
Rzut pionowy m 4 4 35 4,8 4.5 4 8,1 6,8 59 7.4 6,2 55 6,8
Natezenie (wentylatorem AC) A 0,35 0,35 0,35 049 049 049 15 15 15 18 18 18 30
Natezenie (wentylatorem EC) A - - - - - - 1,65 1,65 1,65 2,7 2,7 2,7 33
Znamionowa moc elektryczna kw 0,077 0,077 0077 OM3 ON3 O3 0,33 0,33 0,33 0,4 0,4 0,4 0,66

(wentylatorem AC)

Znamionowa moc elektryczna kw - - - - - - 024 024 0,24 0,62 0,62 0,62 0,48
(wentylatorem EC)

MDA wysokie obroty — zasilanie 1-fazowe 230 V

Typ 121H* 131H* T141H* 221H* 231H* 241H*
Moc grzewcza 90/70°C T=15°C kW 18,0 22 251 324 42,0 46,6
Opodr hydrauliczny T = 15°C kPa 7 13 20 9 5 13
Temperatura na wylocie przy wymienniku ciepta °C 374 439 53,4 376 46,4 51,6
Moc grzewcza 80/60°C T=15°C kW 14,7 183 20,9 26,6 345 38,7
Temperatura na wylocie przy wymienniku ciepta °C 333 38,9 47 336 40,8 45,5
Moc grzewcza 40/30 °C T=15°C kw 4,68 575 6,53 8,42 10,9 121
712 T 28 °C [rv50%] ** kW 4,46 567 7,88 814 10,5 14,1
Temperatura nawiewu ** °C 222 203 183 221 19,9 16,9
Opodr hydrauliczny 728 ** kPa 10 16 37 12 7 25
Obroty rem 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Przeptyw powietrza m3/h 2365 2244 1914 4202 3932 3734
Poziom hatasu (w odlegtosci 5 m) dB(A) 54 55 55 57 55 5%
Waga urzadzenia bez akcesoriow kg 22 23 24 32 34 34
Rzut poziomy m 15 13 n 20 19 17
Rzut pionowy m 6,9 6,8 6,3 7,7 7,6 72
Natezenie (wentylatorem AC) A 0,6 0,6 0,6 115 115 115
Natezenie (wentylatorem EC) A 0,98 0,98 0,98 22 22 22
Znamionowa moc elektryczna (wentylatorem AC) kW 0,13 0,13 0,13 0,23 0,23 0,23
Znamionowa moc elektryczna (wentylatorem EC) kw 0,125 0,125 0,125 0,32 0,32 0,32

* Urzadzenie dostepne z wentylatorem EC wyposazonym w regulacje predkosci obrotu.
**Only for Tanner MDA+ for heating/cooling.

168

50

61,9

141
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437
57
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10600
56
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33

0,66

0,48
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MDA niskie obroty — zasilanie 3-fazowe 400 V

Nagrzewnice powietrza - Wodne

ogrzewanie
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Moc grzewcza 90/70°C T=15°C
Opor hydrauliczny T = 15°C

Temperatura na wylocie przy
wymienniku ciepta

Moc grzewcza 80/60°C T=15°C

Temperatura na wylocie przy
wymienniku ciepta

Moc grzewcza 40/30 °C T=15°C
712 T 28 °C [rv50%] **
Temperatura nawiewu **

Opodr hydrauliczny 728 **

Obroty

Przeptyw powietrza

Poziom hatasu (w odlegtosci 5 m)
Waga urzadzenia bez akcesoriow
Rzut poziomy

Rzut pionowy

Natezenie

Znamionowa moc elektryczna

Typ
Moc grzewcza 90/70°C T=15°C
Opodr hydrauliczny T = 15°C

Temperatura na wylocie przy
wymienniku ciepta

Moc grzewcza 80/60°C T=15°C

Temperatura na wylocie przy
wymienniku ciepta

Moc grzewcza 40/30 °C T=15°C

7/12 T 28 °C [rv50%)] **

Temperatura nawiewu **

Opodr hydrauliczny 728 **
Obroty
Przeptyw powietrza

Poziom hatasu (w odlegtosci
5m)

Waga urzadzenia bez akceso-
riow

Rzut poziomy
Rzut pionowy

Natezenie

Znamionowa moc elektryczna

kW
kPa

e

kW

‘C

kW
kW
G
kPa
rem
m3/h

dB(A)

kg

kw

kw

kPa

kw

(3%%
kW
“C
kPa
rom
m3/h
dB(A)
kg

m

m

kW

123H
18,0
7

37,4

14,7

333

4,68
446

22,2

1330
2365

54

22

15
6,9
0,36

0,16

14,5

41,7

1,9

36,8

&7
36

21,1

1000
1595
48
22
12
4
0,1

0,05

MDA wysokie obroty — zasilanie 3-fazowe 400 V

133H
221
13

43,9

183

389

575
567

20,3

1330
2244

55

23

13
6,8
0,36

0,16

17,0

49,4

14,1

43,6

442
437

18,8

1000
1446
49
23
10
4
01

0,05

143H

251
20

53,4

20,9

47,1

6,53
7,88
183
37
1330
1914

55

24

il
63
0,36

0,16

** Tylko w potaczeniu z Tanner MDA+ dla ogrzewania/chtodzenia.
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216
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21

1000
2865
49
32
17
59
03

0,12

223H

32,4

9

37,6

26,6

336

8,42

8,14

22]

1350

4202

57

32

20

77

0,51

0,216

32,4

52,0

26,7

454

8,42
81

18,4

1000
2574
48

34

4,5
03

0,12

233H

42,0

5

46,4

34,5

40,8

10,9
10,5

19,9

1350

3932

53

34

19
7.6

0,51

0,216

351

57,7

25

50,6

9,13
109

17,6

1000
2414
48

36

03

0,12

243H
46,6
13

51,6

38,7

45,5

121
14,1
16,9
25
1350
3734

53

36

17
7.2
0,51

0,216

52,7

38,8

433

34,6

13,7
133
21,8
n
910
6495
52
43
25
81
0,85

0,38

659

48,0

54,1

421

17,
16,4

=15

910
5857
53
46
22
6,8
0,85

0,38

60,2

47,6

18,8
223
18,2
22
910
5423
53
46
=)
59
0,85

0,38

84,0

37,7

68,9

336

218
211

221

870
10868
6l
52
35

8,5

125

0,6

107,0

473

88,1

41,6

278
26,9

19,6

870
9735
52
61
31
69
1,25

0,6

17,0
21

52,7

97,4

46,5

30,4
375
18,4
42
870
9064
50
64
28
58
125

0,6

142
25

523

n8

46

36,9
44
19,5
43
910
1300
56
95
25
6,8
1,7/0,88

12

168
50

61,9

141

544

43,7
57
16,9
76
910
10600
56
98,5
22
59
1,7/0,88
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Tabela przeliczeniowa dla innych temperatur wody ( wspoétczynnik 1,00= 90°C/70°C, temperatura na wlocie 15°C)

10 0.26 0.35 0.44 0.53 0.62 071 0.80 0.89 1.04 114 123 1.34 144 1.54 1.64 174
15 0,22 0,31 0,39 0,49 0,58 0,67 0,77 0,85 0,96 1,06 117 126 136 1,46 156 1,66
20 0.18 0.27 0.36 0.46 0.55 0.64 0.74 0.82 0.92 1.00 110 120 129 140 1.50 1.61
30 on 0.21 0.30 0.39 0.48 0.57 0.66 0.77 0.86 0.95 1.05 115 125 136 148 X
40 X om 0.21 0.32 043 0.52 0.62 0.71 0.80 0.90 1.00 110 1.20 130 X X
50 X X 0.12 0.22 0.32 0.45 0.55 0.64 0.74 0.83 0.93 1.03 114 X X X
60 X X X 0.15 0.26 0.36 0.46 0.56 0.66 0.76 0.86 0.96 X X X X
AT1= Réznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem czynnika grzewczego. AT2= Srednia temperatura powietrza.
Temperatura zasilania/powrotu Temperatura zasilania/powrotu = 40/30 Twlot =15°C
AT1=40-30=10K AT2 =35-15°C = 20K

Tanner MDA 541L posiada moc grzewcza 168 kW przy temperaturze zasilania/powrotu 90/70 T 15 °C
168 kW x czynnik 0,26 = 43,68 kW
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Akcesoria — sekcje dodatkowe

Pozycja Opis

O 0o o0 00 N W N~

64

100

200

300

400

Zaluzje pionowe

4-kierunkowy pionowy konfuzor nawiewu
4-kierunkowy poziomy konfuzor nawiewu

Konfuzor nawiewu

Komora mieszania z dwoma przepustnicami (krotka)
Komora mieszania

Przepustnica powietrza $wiezego lub recyrkulacyjnego
Sekcja filtrow (EU 3)

Potgczenie elastyczne

Profil narozny

Siatka ochronna

Siatka ochronna

A B © D E B G H Typ
390 415 443 463 690 740 690 380 100
520 545 575 598 920 920 820 510 200
670 695 723 743 180 1240 975 665 300
800 835 853 873 1420 1240 mo 800 400

Czerpnia Scienna <50% powietrza Swiezego
Czerpnia Scienna >50-100% powietrza swiezego
Element posredni dla pozycji 13, przejscie scienne
Pusta sekcja 120 mm

Czerpnia dachowa, aluminiowa

Pokrywa komory mieszania

Przepustnica - ochronna silnika

Pusta sekcja 240 mm

Konsola montazowa $cienna

Konsola montazowa sufitowa

Zestaw amortyzatorow do elementu 21

Konsola montazowa sufitowa pozioma
Przepustnica indukcyjna

800 516 386 439 212 120 406
895 666 516 573 253 151 530
940 796 666 724 300 175 680

1075 1005 796 853 329 220 815
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Sugestie dotyczace montazu / lokalizacji

¢ y |
o= %
‘
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s

Maksymalna wysoko$é montazu urzadzenia Tanner MDA

TYP 100 TYP 200
10000 % 0 gE 10000 e 3 E
77 B 852
op A W 5000 9N
4000 / / 40 ':3 4000 40 z
3000 i I 3000 o~
S (2865)
2000 A ,»/ 20 2000 2% 20
_— (1595) —_— — ey
gg 1000 10 £ ;-’: 1000 10 L
— .// — 7,7) 3
- 7 - ::g ~ : £
500 o 5 500 (*8) g
400 // @y 400 4
300 - 3 300 3
200 « 2 200 2
100 1 100 1
TYP 300 TYP 400
A4 = — * pr—
10000 p "R 10000 i new
V=5 e
5000 | (649) % 9 5000 ]
4000 40 Z 4000 40 :
3000 30 T 3000 30 -
2000 20 2000 20
u§ 13) é n£ 13,7 -E
£ 1000 10 ﬁ ..._E,.. 1000 10 §
& ] £ ] ®m £
500 5 500 5
400 4 400 4
300 3 300 3
200 2 200 2
100 1 100 1
Przyktad obliczenia:
Tanner MDA 123L (Typ 100) - Tabela (TYP 100) wskazuje, ze:
- Tabela pokazuje, ze przeptyw powietrza w tym A Dla modelu podstawowego, bez akcesoridw,
urzadzeniu wynosi: L =1595 m3/h maksymalna wysokos¢ zawieszenia wynosi:
- Jesli temperatura na wlocie (Ta) wynosi 15 °C, to h=4m
ponizsza tabela mdéwi, ze temperatura na wylo B Urzadzenie wyposazone w 4-kierunkowy pi-
cie (Tu). wyniesie 41.7°C. onowy konfuzor nawiewu maksymalna wyso-
Réznica temperatur wynosi: kos¢ zawieszenia wynosi: h=7m
Dt=Tu-Ta
Dt=428-15
Dt = 26.7K

65



- Nagrzewnice powietrza - Wodne

Automatyka (Nie EEX)

Wentylatorem AC

Maksymalna ilos¢
urzadzen uzalezniona jest
od typu zastosowanego
5-stopniowego regulatora
predkosci obrotu.

230V - 1urzadzeniem 230V lub 400V - wieloma urzadzeniami

1
-..
s

?Ij e_k_

o _

Opcje sterowania 1 urzadzeniem - silnik AC Opcje sterowania wieloma urzadzeniami - silnik AC

Tanner MDA + o Tanner MDA + e
Tanner MDA + 9 Tanner MDA + o +
Tanner MDA + e Tanner MDA + +
Tanner MDA + e + o Tanner MDA + +
Tanner MDA + o Tanner MDA + +
Opisy i kody katalogowe poszczegdlnych pozycji Tanner MDA

znajdziesz w cenniku
Tanner MDA +

Tanner MDA +

Tanner MDA +

00000000
000000000
0000

Tanner MDA +

5= 5-stopniowy regulator predkosci 230V (6A-14A) lub 400V (2A-7A).
High / Low / Off Sterowanie 400V (7A). Patrz cennik
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Wentylatorem EC

maks. 8 urzadzen

Opcje sterowania wieloma urzadzeniami - silnik AC

______________ ’ . Tanner MDA +

Tanner MDA +

|
]

Tanner MDA +

Tanner MDA 5

Tanner MDA +

Tanner MDA &

Tanner MDA +

Tanner MDA +

Tanner MDA +

Q00000000
000 OO0

Opisy i kody katalogowe poszczegdlnych pozycji znajdziesz w cenniku
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