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Wyłącznik izolacyjny zamontowany na urądzenie wewnętrzne
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MISTRAL MDX
URĄDZENIE WEWNĘTRZNE JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 1

(POMPA CIEPŁA)

MISTRAL MDX
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 2

(POMPA CIEPŁA)

MISTRAL MDX

Wyłącznik serwisowy do zamontowania w jednostce zewnętrznej (pompie ciepła)

3~400V+N+PE1~230V+N+PE 3~400V+N+PE
Zasilanie elektryczne
Bezpiecnik - C25A

Zasilanie elektryczne
Bezpiecnik - B16A

Kabel W10
2x0,8mm²
kabla izolowanego

Kabel W8
7x (230V, w tym uziemienie)

Kabel W9
4x kabla izolowanego

Kabel W11
2x 230V

Kabel W7
4x (230V, w tym uziemienie)

Kabel W2
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W1
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W5
3x (1~230V+N+PE)

Kabel W3
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W4
5x (3~400V+N+PE)Kabel W6

4x (230V, w tym uziemienie)
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